








定格総荷重表

ＦＢ性能   １４．４ｍブーム ＋ １．７ｍ ＋ フルオートラフィングジブ

単位：ｔ
ジブ長さ        １１．１ｍ        １９．１ｍ        ２７．１ｍ        ３５．１ｍ

オフセット ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０°
作業半径（ｍ）

5.0 60.0 33.0
6.0 57.0 41.0 33.0
7.0 50.8 38.1 32.3 11.0
8.0 45.8 35.6 29.7 11.0 9.5
9.0 41.6 33.4 28.1 27.4 11.0 9.5
10.0 38.0 31.5 26.9 24.2 25.4 19.5 11.0 9.5
11.0 35.0 29.7 25.7 23.3 23.6 18.3 11.0 9.5
12.0 32.4 28.2 24.3 22.2 22.1 17.2 11.0 9.5
14.0 28.2 25.3 21.9 20.4 19.2 15.4 12.8 11.0 9.7 9.2
16.0 24.8 22.5 20.0 18.9 16.9 14.0 11.8 10.7 10.8 8.7 8.1
18.0 22.2 20.1 18.4 17.7 15.1 12.7 11.0 10.1 9.5 7.8 7.2 5.8
20.0 19.9 18.2 17.1 16.8 13.6 11.7 10.2 9.5 8.5 7.1 6.0 6.4 5.2
22.0 17.7 16.6 16.1 12.4 10.8 9.6 9.1 7.7 6.5 5.6 5.7 4.8
24.0 15.8 15.4 11.1 10.0 9.1 8.7 6.9 6.0 5.2 4.8 5.1 4.3

26.0 10.1 9.4 8.6 8.3 6.3 5.5 4.9 4.5 4.6 4.0 3.4
28.0 9.1 8.6 8.0 7.9 5.8 5.1 4.5 4.2 4.2 3.6 3.1
30.0 8.3 7.9 7.6 5.3 4.8 4.3 4.0 3.8 3.3 2.9 2.7
32.0 7.5 7.3 4.9 4.4 4.1 3.8 3.5 3.1 2.7 2.5

34.0 4.5 4.2 3.9 3.7 3.2 2.9 2.5 2.3
36.0 4.2 3.9 3.7 3.6 3.0 2.7 2.4 2.2
38.0 3.9 3.7 3.6 2.7 2.5 2.2 2.1
40.0 3.7 3.6 2.5 2.3 2.1 2.0

42.0   2.3 2.1 2.0 1.9
44.0 2.1 2.0 1.9 1.8
46.0 2.0 1.9 1.8
48.0   1.8 1.8

θ（°） 0～83 20～83 35～83 46～83 0～83 21～83 37～83 47～83 16～83 25～83 40～83 50～83 17～83 28～83 43～83 53～83
標準フック       80t      12.5t
フック質量      1360kg      490kg

標準巻掛本数        ５        ３        １

        注) ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 120t または、100ｔ, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 

AR-4000M-1-FLJ-4



定格総荷重表

ＦＢ性能   ２３．６ｍブーム ＋ １．７ｍ ＋ フルオートラフィングジブ

単位：ｔ
ジブ長さ        １１．１ｍ        １９．１ｍ        ２７．１ｍ        ３５．１ｍ

オフセット ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０°
作業半径（ｍ）

5.0 60.0
6.0 60.0
7.0 60.0 33.0
8.0 59.1 39.7 33.0
9.0 54.0 37.7 31.2 11.0
10.0 49.7 35.8 28.6 29.2 11.0
11.0 46.0 34.2 27.7 24.5 27.3 11.0 9.5
12.0 42.7 32.6 26.8 23.9 25.7 18.6 11.0 9.5
14.0 37.4 29.9 24.9 22.3 23.0 17.0 11.0 9.5
16.0 33.2 27.7 23.1 20.9 20.6 15.6 12.4 11.0 9.2 8.9
18.0 29.7 25.5 21.5 19.8 18.5 14.3 11.7 10.4 11.0 8.5 8.0
20.0 26.9 23.3 20.1 18.8 16.8 13.3 11.0 9.9 10.1 7.8 7.2 5.5
22.0 24.5 21.4 18.9 17.9 15.3 12.4 10.4 9.5 9.1 7.2 5.9 6.6 5.1
24.0 22.5 19.9 17.9 17.2 14.1 11.6 9.9 9.2 8.3 6.7 5.5 6.0 4.7
26.0 20.8 18.5 17.1 16.7 13.0 10.9 9.5 8.9 7.6 6.2 5.2 4.7 5.4 4.3
28.0 19.1 17.3 16.4 12.0 10.3 9.1 8.6 7.0 5.8 4.9 4.5 5.0 4.0 3.3

30.0 17.5 16.3 11.2 9.7 8.8 8.4 6.5 5.4 4.7 4.3 4.6 3.7 3.1
32.0 16.1 15.5 10.5 9.3 8.4 8.1 6.0 5.1 4.4 4.1 4.2 3.5 2.9 2.6
34.0 10.5 9.7 8.7 8.0 7.8 5.6 4.8 4.2 3.9 3.9 3.2 2.7 2.5
36.0 9.0 8.2 7.7 5.2 4.6 4.1 3.8 3.6 3.0 2.6 2.3

38.0 8.3 7.7 4.9 4.3 3.9 3.7 3.3 2.8 2.4 2.2
40.0 7.7 7.3 4.6 4.1 3.8 3.6 3.1 2.7 2.3 2.1
42.0  4.3 3.9 3.6 3.5 2.9 2.5 2.2 2.0

44.0 4.1 3.8 3.5 2.7 2.4 2.1 1.9
46.0 3.9 3.6 3.5 2.5 2.2 2.0 1.9
48.0  3.7 3.5 2.4 2.1 1.9 1.8
50.0 2.2 2.0 1.8 1.7
55.0  1.9 1.8

θ（°） 6～83 24～83 41～83 48～83 21～83 26～83 43～83 50～83 22～83 30～83 41～83 53～83 27～83 38～83 54～83 57～83
標準フック       80t      12.5t
フック質量      1360kg      490kg

標準巻掛本数        ５        ３        １

        注) ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 120t または、100ｔ, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 

AR-4000M-1-FLJ-5



定格総荷重表

ＦＢ性能   ３２．８ｍブーム ＋ １．７ｍ ＋ フルオートラフィングジブ

単位：ｔ
ジブ長さ        １１．１ｍ        １９．１ｍ        ２７．１ｍ        ３５．１ｍ

オフセット ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０°
作業半径（ｍ）

7.0 60.0
8.0 60.0
9.0 60.0 33.0
10.0 60.0 39.0 31.3
11.0 56.1 37.4 29.6 11.0
12.0 52.3 35.9 28.1 28.0 11.0
14.0 46.0 33.3 26.7 23.3 25.3 17.8 11.0 9.5
16.0 41.0 31.0 25.0 22.2 23.0 16.5 11.0 9.5
18.0 36.9 29.1 23.5 21.1 21.1 15.3 12.0 11.0 8.9 8.8
20.0 33.6 27.3 22.2 20.2 19.3 14.4 11.4 10.2 11.0 8.3 8.0
22.0 30.7 25.3 21.1 19.3 17.7 13.5 10.9 9.8 10.5 7.7 7.4 5.4
24.0 28.3 23.6 20.0 18.6 16.3 12.7 10.4 9.4 9.6 7.2 5.7 6.8 5.0
26.0 26.2 22.1 19.1 18.0 15.2 12.0 10.0 9.1 8.8 6.8 5.4 6.2 4.6
28.0 24.3 20.7 18.3 17.4 14.1 11.4 9.6 8.9 8.2 6.4 5.2 4.6 5.7 4.3

30.0 21.4 19.6 17.6 16.9 13.2 10.8 9.3 8.7 7.6 6.0 4.9 4.4 5.3 4.0 3.2
32.0 18.4 18.5 17.0 16.6 12.4 10.3 9.0 8.5 7.1 5.7 4.7 4.3 4.9 3.8 3.0
34.0 15.8 16.7 16.4 11.7 9.8 8.7 8.3 6.6 5.4 4.5 4.1 4.5 3.6 2.9 2.5

36.0 13.6 14.3 14.7 11.0 9.4 8.5 8.1 6.2 5.1 4.3 4.0 4.2 3.4 2.7 2.4
38.0 11.6 12.1 10.4 9.1 8.3 7.9 5.8 4.9 4.2 3.9 3.9 3.2 2.6 2.3
40.0 9.8 10.2 9.9 8.8 8.0 7.7 5.5 4.6 4.0 3.8 3.7 3.0 2.5 2.2

42.0 7.0 9.4 8.3 7.7 5.2 4.4 3.9 3.7 3.4 2.8 2.4 2.1
44.0 8.8 7.9 7.5 4.9 4.2 3.8 3.6 3.2 2.7 2.3 2.0
46.0 8.2 7.6 4.6 4.1 3.7 3.5 3.0 2.5 2.2 2.0
48.0 7.1 7.3 4.4 3.9 3.6 3.5 2.8 2.4 2.1 1.9
50.0 5.0 4.2 3.8 3.5 2.7 2.3 2.0 1.8
55.0  3.7 3.5 2.3 2.0 1.8 1.7
60.0 2.0 1.8 1.7
65.0  1.8 1.7

θ（°） 16～83 27～83 39～83 49～83 18～83 30～83 43～83 52～83 27～83 36～83 50～83 55～83 26～83 36～83 50～83 60～83
標準フック       80t      12.5t
フック質量      1360kg      490kg

標準巻掛本数        ５        ３        １

        注) ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 120t または、100ｔ, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 

AR-4000M-1-FLJ-6



定格総荷重表

ＦＢ性能   ４２．０ｍブーム ＋ １．７ｍ ＋ フルオートラフィングジブ

単位：ｔ
ジブ長さ        １１．１ｍ        １９．１ｍ        ２７．１ｍ        ３５．１ｍ

オフセット ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０°
作業半径（ｍ）

9.0 48.0
10.0 48.0
11.0 48.0 27.0
12.0 48.0 38.4 27.0
14.0 48.0 35.9 27.8 27.0 11.0
16.0 48.0 33.7 26.3 22.9 25.3 17.4 11.0 9.5
18.0 43.8 31.7 24.9 21.9 23.3 16.3 11.0 9.5
20.0 39.9 30.0 23.7 21.1 21.6 15.3 11.8 11.0 8.7 8.8
22.0 36.6 28.4 22.6 20.3 20.1 14.5 11.3 10.0 11.0 8.1 8.0
24.0 33.8 26.6 21.6 19.6 18.6 13.7 10.9 9.6 10.7 7.6 7.4 5.2

26.0 29.2 25.0 20.7 19.0 17.3 13.0 10.4 9.3 9.9 7.2 5.6 6.9 4.9
28.0 25.0 23.6 19.9 18.4 16.2 12.3 10.1 9.1 9.2 6.8 5.4 6.4 4.6
30.0 21.5 22.3 19.1 17.9 15.1 11.8 9.7 8.9 8.6 6.4 5.1 4.5 5.9 4.3

32.0 18.5 19.8 18.4 17.5 14.2 11.2 9.4 8.7 8.0 6.1 4.9 4.4 5.5 4.1 3.1
34.0 15.9 17.0 17.8 17.1 13.4 10.8 9.1 8.5 7.5 5.8 4.7 4.2 5.1 3.8 3.0

36.0 13.6 14.6 15.3 15.6 12.7 10.3 8.9 8.3 7.1 5.5 4.6 4.1 4.8 3.6 2.8 2.5
38.0 11.6 12.5 13.1 13.3 12.0 9.9 8.7 8.2 6.7 5.3 4.4 4.0 4.5 3.4 2.7 2.4
40.0 9.8 10.6 11.1 11.2 11.4 9.6 8.4 8.0 6.3 5.1 4.3 3.9 4.2 3.2 2.6 2.3

42.0 8.2 8.9 9.2 10.7 9.2 8.3 7.9 5.9 4.8 4.1 3.8 3.9 3.1 2.5 2.2
44.0 6.8 7.3 7.6 9.3 8.9 8.1 7.8 5.6 4.7 4.0 3.7 3.7 2.9 2.4 2.1
46.0 5.5 5.9 7.9 8.6 7.9 7.6 5.3 4.5 3.9 3.6 3.5 2.8 2.3 2.0
48.0 4.4 4.7 6.7 7.6 7.7 7.5 5.1 4.3 3.8 3.5 3.3 2.7 2.2 2.0

50.0 3.3 3.5 5.6 6.4 6.9 4.8 4.1 3.7 3.5 3.1 2.5 2.1 1.9
55.0 3.3 3.8 4.3 3.8 3.5 3.4 2.7 2.3 1.9 1.8
60.0 3.6 3.5 3.4 2.4 2.0 1.8 1.7
65.0  1.9 2.3 2.1 1.8 1.7
70.0  1.9 1.7

θ（°） 20～83 22～83 39～83 47～83 29～83 34～83 45～83 50～83 25～83 34～83 46～83 55～83 34～83 43～83 54～83 62～83
標準フック       80t      12.5t
フック質量      1360kg      490kg

標準巻掛本数        ５        ３        １

        注) ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 120t または、100ｔ, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 

AR-4000M-1-FLJ-7



定格総荷重表

ＦＢ性能  ５１．２ｍブーム ＋ １．７ｍ ＋ フルオートラフィングジブ

単位：ｔ
ジブ長さ        １１．１ｍ        １９．１ｍ        ２７．１ｍ        ３５．１ｍ

オフセット ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０°
作業半径（ｍ）

10.0 30.0
11.0 30.0
12.0 30.0 18.0
14.0 30.0 30.0 18.0
16.0 30.0 28.0 23.7 18.0 11.0 8.0
18.0 30.0 25.4 21.7 19.9 18.0 17.1 11.0 8.0
20.0 27.7 23.1 19.9 18.5 18.0 16.1 11.0 8.0
22.0 24.9 21.0 18.3 17.2 18.0 15.0 11.6 11.0 8.5 8.0
24.0 22.5 19.1 16.9 15.9 17.0 13.8 11.2 9.8 11.0 8.0 8.0
26.0 20.4 17.5 15.6 14.8 15.4 12.7 10.8 9.5 10.9 7.6 7.5
28.0 18.4 16.0 14.5 13.8 14.0 11.7 10.1 9.3 10.2 7.2 5.5 7.0 4.8
30.0 16.7 14.7 13.4 12.9 12.8 10.8 9.4 8.7 9.5 6.8 5.3 6.5 4.5
32.0 15.3 13.6 12.5 12.0 11.7 10.0 8.8 8.2 8.9 6.5 5.1 4.5 6.1 4.3
34.0 13.9 12.5 11.6 11.2 10.7 9.2 8.2 7.6 8.4 6.2 4.9 4.3 5.7 4.0 3.1
36.0 12.7 11.5 10.8 10.5 9.8 8.5 7.6 7.2 7.9 5.9 4.7 4.2 5.3 3.8 2.9
38.0 11.7 10.7 10.0 9.8 9.0 7.9 7.1 6.7 7.4 5.7 4.6 4.1 5.0 3.7 2.8

40.0 10.6 9.9 9.4 9.2 8.3 7.3 6.6 6.3 7.0 5.4 4.4 4.0 4.7 3.5 2.7 2.3
42.0 9.0 9.1 8.7 8.6 7.6 6.7 6.1 5.9 6.6 5.2 4.3 3.9 4.4 3.3 2.6 2.2
44.0 7.5 8.2 8.1 8.1 6.9 6.2 5.7 5.5 6.1 5.0 4.2 3.8 4.2 3.2 2.5 2.2

46.0 6.2 6.8 7.3 7.4 6.3 5.7 5.3 5.1 5.6 4.8 4.1 3.7 3.9 3.0 2.4 2.1
48.0 5.0 5.6 5.9 5.8 5.2 4.9 4.8 5.2 4.7 3.9 3.6 3.7 2.9 2.3 2.0
50.0 4.0 4.4 4.7 5.3 4.8 4.5 4.5 4.8 4.4 3.8 3.6 3.5 2.8 2.2 2.0
55.0 3.6 3.9 3.7 3.7 3.4 3.2 3.2 3.1 2.5 2.0 1.8
60.0 2.5 3.1 2.9 2.8 2.8 2.7 2.2 1.9 1.7
65.0 2.1 2.3 2.3 2.3 2.0 1.7 1.6
70.0 1.8 1.7 1.6 1.6

θ（°） 38～83 40～83 42～83 48～83 41～83 46～83 41～83 55～83 39～83 46～83 50～83 57～83 43～83 51～83 56～83 58～83
標準フック       80t      12.5t
フック質量      1360kg      490kg

標準巻掛本数        ５        ３        １

        注) ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 120t または、100ｔ, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 

AR-4000M-1-FLJ-8



定格総荷重表

ＦＣ性能   １４．４ｍブーム ＋ １．７ｍ ＋ フルオートラフィングジブ

単位：ｔ
ジブ長さ        １１．１ｍ        １９．１ｍ        ２７．１ｍ        ３５．１ｍ

オフセット ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０°
作業半径（ｍ）

5.0 60.0 33.0
6.0 57.0 41.0 33.0
7.0 50.8 38.1 32.3 11.0
8.0 45.8 35.6 29.7 11.0 9.5
9.0 41.6 33.4 28.1 27.4 11.0 9.5
10.0 38.0 31.5 26.9 24.2 25.4 19.5 11.0 9.5
11.0 35.0 29.7 25.7 23.3 23.6 18.3 11.0 9.5
12.0 32.4 28.2 24.3 22.2 22.1 17.2 11.0 9.5
14.0 28.2 25.3 21.9 20.4 19.2 15.4 12.8 11.0 9.7 9.2
16.0 24.8 22.5 20.0 18.9 16.9 14.0 11.8 10.7 10.8 8.7 8.1
18.0 22.2 20.1 18.4 17.7 15.1 12.7 11.0 10.1 9.5 7.8 7.2 5.8
20.0 19.9 18.2 17.1 16.8 13.6 11.7 10.2 9.5 8.5 7.1 6.0 6.4 5.2
22.0 17.7 16.6 16.1 12.4 10.8 9.6 9.1 7.7 6.5 5.6 5.7 4.8
24.0 15.8 15.4 11.1 10.0 9.1 8.7 6.9 6.0 5.2 4.8 5.1 4.3
26.0 10.1 9.4 8.6 8.3 6.3 5.5 4.9 4.5 4.6 4.0 3.4
28.0 9.1 8.6 8.0 7.9 5.8 5.1 4.5 4.2 4.2 3.6 3.1
30.0 8.3 7.9 7.6 5.3 4.8 4.3 4.0 3.8 3.3 2.9 2.7
32.0 7.5 7.3 4.9 4.4 4.1 3.8 3.5 3.1 2.7 2.5
34.0 4.5 4.2 3.9 3.7 3.2 2.9 2.5 2.3
36.0 4.2 3.9 3.7 3.6 3.0 2.7 2.4 2.2
38.0 3.9 3.7 3.6 2.7 2.5 2.2 2.1
40.0 3.7 3.6 2.5 2.3 2.1 2.0
42.0   2.3 2.1 2.0 1.9
44.0 2.1 2.0 1.9 1.8
46.0 2.0 1.9 1.8
48.0   1.8 1.8

θ（°） 0～83 20～83 35～83 46～83 0～83 21～83 37～83 47～83 16～83 25～83 40～83 50～83 17～83 28～83 43～83 53～83
標準フック       80t      12.5t
フック質量      1360kg      490kg

標準巻掛本数        ５        ３        １

        注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 100t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 
・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ  80t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 

AR-4000M-1-FLJ-9



定格総荷重表

ＦＣ性能   ２３．６ｍブーム ＋ １．７ｍ ＋ フルオートラフィングジブ

単位：ｔ
ジブ長さ        １１．１ｍ        １９．１ｍ        ２７．１ｍ        ３５．１ｍ

オフセット ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０°
作業半径（ｍ）

5.0 60.0
6.0 60.0
7.0 60.0 33.0
8.0 59.1 39.7 33.0
9.0 54.0 37.7 31.2 11.0
10.0 49.7 35.8 28.6 29.2 11.0
11.0 46.0 34.2 27.7 24.5 27.3 11.0 9.5
12.0 42.7 32.6 26.8 23.9 25.7 18.6 11.0 9.5
14.0 37.4 29.9 24.9 22.3 23.0 17.0 11.0 9.5
16.0 33.2 27.7 23.1 20.9 20.6 15.6 12.4 11.0 9.2 8.9
18.0 29.7 25.5 21.5 19.8 18.5 14.3 11.7 10.4 11.0 8.5 8.0
20.0 26.9 23.3 20.1 18.8 16.8 13.3 11.0 9.9 10.1 7.8 7.2 5.5
22.0 24.5 21.4 18.9 17.9 15.3 12.4 10.4 9.5 9.1 7.2 5.9 6.6 5.1
24.0 22.5 19.9 17.9 17.2 14.1 11.6 9.9 9.2 8.3 6.7 5.5 6.0 4.7
26.0 20.8 18.5 17.1 16.7 13.0 10.9 9.5 8.9 7.6 6.2 5.2 4.7 5.4 4.3
28.0 19.1 17.3 16.4 12.0 10.3 9.1 8.6 7.0 5.8 4.9 4.5 5.0 4.0 3.3
30.0 17.5 16.3 11.2 9.7 8.8 8.4 6.5 5.4 4.7 4.3 4.6 3.7 3.1
32.0 15.2 15.5 10.5 9.3 8.4 8.1 6.0 5.1 4.4 4.1 4.2 3.5 2.9 2.6
34.0 10.5 9.7 8.7 8.0 7.8 5.6 4.8 4.2 3.9 3.9 3.2 2.7 2.5
36.0 9.0 8.2 7.7 5.2 4.6 4.1 3.8 3.6 3.0 2.6 2.3
38.0 8.3 7.7 4.9 4.3 3.9 3.7 3.3 2.8 2.4 2.2
40.0 7.7 7.3 4.6 4.1 3.8 3.6 3.1 2.7 2.3 2.1
42.0  4.3 3.9 3.6 3.5 2.9 2.5 2.2 2.0
44.0 4.1 3.8 3.5 2.7 2.4 2.1 1.9
46.0 3.9 3.6 3.5 2.5 2.2 2.0 1.9
48.0  3.7 3.5 2.4 2.1 1.9 1.8
50.0 2.2 2.0 1.8 1.7
55.0  1.9 1.8

θ（°） 6～83 24～83 41～83 48～83 21～83 26～83 43～83 50～83 22～83 30～83 41～83 53～83 27～83 38～83 54～83 57～83
標準フック       80t      12.5t
フック質量      1360kg      490kg

標準巻掛本数        ５        ３        １

        注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 100t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 
・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ  80t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 

AR-4000M-1-FLJ-10



定格総荷重表

ＦＣ性能   ３２．８ｍブーム ＋ １．７ｍ ＋ フルオートラフィングジブ

単位：ｔ
ジブ長さ        １１．１ｍ        １９．１ｍ        ２７．１ｍ        ３５．１ｍ

オフセット ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０°
作業半径（ｍ）

7.0 60.0
8.0 60.0
9.0 60.0 33.0
10.0 60.0 39.0 31.3
11.0 56.1 37.4 29.6 11.0
12.0 52.3 35.9 28.1 28.0 11.0
14.0 46.0 33.3 26.7 23.3 25.3 17.8 11.0 9.5
16.0 41.0 31.0 25.0 22.2 23.0 16.5 11.0 9.5
18.0 36.9 29.1 23.5 21.1 21.1 15.3 12.0 11.0 8.9 8.8
20.0 33.6 27.3 22.2 20.2 19.3 14.4 11.4 10.2 11.0 8.3 8.0
22.0 30.7 25.3 21.1 19.3 17.7 13.5 10.9 9.8 10.5 7.7 7.4 5.4
24.0 27.3 23.6 20.0 18.6 16.3 12.7 10.4 9.4 9.6 7.2 5.7 6.8 5.0
26.0 23.0 22.1 19.1 18.0 15.2 12.0 10.0 9.1 8.8 6.8 5.4 6.2 4.6
28.0 19.3 20.7 18.3 17.4 14.1 11.4 9.6 8.9 8.2 6.4 5.2 4.6 5.7 4.3
30.0 16.3 17.5 17.6 16.9 13.2 10.8 9.3 8.7 7.6 6.0 4.9 4.4 5.3 4.0 3.2
32.0 13.6 14.7 15.4 15.6 12.4 10.3 9.0 8.5 7.1 5.7 4.7 4.3 4.9 3.8 3.0
34.0 11.4 12.2 12.8 11.7 9.8 8.7 8.3 6.6 5.4 4.5 4.1 4.5 3.6 2.9 2.5
36.0 9.4 10.1 10.5 11.0 9.4 8.5 8.1 6.2 5.1 4.3 4.0 4.2 3.4 2.7 2.4
38.0 7.6 8.2 10.4 9.1 8.3 7.9 5.8 4.9 4.2 3.9 3.9 3.2 2.6 2.3
40.0 6.1 6.4 8.9 8.8 8.0 7.7 5.5 4.6 4.0 3.8 3.7 3.0 2.5 2.2
42.0 4.7 7.5 8.3 7.7 5.2 4.4 3.9 3.7 3.4 2.8 2.4 2.1
44.0 6.2 7.0 7.5 4.9 4.2 3.8 3.6 3.2 2.7 2.3 2.0
46.0 5.1 5.7 4.6 4.1 3.7 3.5 3.0 2.5 2.2 2.0
48.0 4.0 4.5 4.4 3.9 3.6 3.5 2.8 2.4 2.1 1.9
50.0 3.1 4.2 3.8 3.5 2.7 2.3 2.0 1.8
55.0  3.5 3.5 2.3 2.0 1.8 1.7
60.0 2.0 1.8 1.7
65.0  1.8 1.7

θ（°） 16～83 27～83 39～83 49～83 18～83 30～83 43～83 52～83 27～83 36～83 50～83 55～83 26～83 36～83 50～83 60～83
標準フック       80t      12.5t
フック質量      1360kg      490kg

標準巻掛本数        ５        ３        １

        注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 100t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 
・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ  80t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 

AR-4000M-1-FLJ-11



定格総荷重表

ＦＣ性能   ４２．０ｍブーム ＋ １．７ｍ ＋ フルオートラフィングジブ

単位：ｔ
ジブ長さ        １１．１ｍ        １９．１ｍ        ２７．１ｍ        ３５．１ｍ

オフセット ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０°
作業半径（ｍ）

9.0 48.0
10.0 48.0
11.0 48.0 27.0
12.0 48.0 38.4 27.0
14.0 48.0 35.9 27.8 27.0 11.0
16.0 48.0 33.7 26.3 22.9 25.3 17.4 11.0 9.5
18.0 43.8 31.7 24.9 21.9 23.3 16.3 11.0 9.5
20.0 39.3 30.0 23.7 21.1 21.6 15.3 11.8 11.0 8.7 8.8
22.0 32.7 28.4 22.6 20.3 20.1 14.5 11.3 10.0 11.0 8.1 8.0
24.0 27.4 26.6 21.6 19.6 18.6 13.7 10.9 9.6 10.7 7.6 7.4 5.2
26.0 23.1 24.9 20.7 19.0 17.3 13.0 10.4 9.3 9.9 7.2 5.6 6.9 4.9
28.0 19.5 21.1 19.9 18.4 16.2 12.3 10.1 9.1 9.2 6.8 5.4 6.4 4.6
30.0 16.4 17.8 18.9 17.9 15.1 11.8 9.7 8.9 8.6 6.4 5.1 4.5 5.9 4.3
32.0 13.7 15.0 16.0 16.4 14.2 11.2 9.4 8.7 8.0 6.1 4.9 4.4 5.5 4.1 3.1
34.0 11.4 12.6 13.4 13.7 13.4 10.8 9.1 8.5 7.5 5.8 4.7 4.2 5.1 3.8 3.0
36.0 9.4 10.4 11.1 11.4 12.0 10.3 8.9 8.3 7.1 5.5 4.6 4.1 4.8 3.6 2.8 2.5
38.0 7.7 8.5 9.1 9.3 10.2 9.9 8.7 8.2 6.7 5.3 4.4 4.0 4.5 3.4 2.7 2.4
40.0 6.1 6.8 7.3 7.4 8.6 9.6 8.4 8.0 6.3 5.1 4.3 3.9 4.2 3.2 2.6 2.3
42.0 4.7 5.3 5.7 7.2 8.5 8.3 7.9 5.9 4.8 4.1 3.8 3.9 3.1 2.5 2.2
44.0 3.4 4.0 4.2 5.9 7.0 7.9 7.8 5.6 4.7 4.0 3.7 3.7 2.9 2.4 2.1
46.0 2.7 4.7 5.7 6.5 6.8 5.3 4.5 3.9 3.6 3.5 2.8 2.3 2.0
48.0 3.7 4.6 5.2 5.4 5.1 4.3 3.8 3.5 3.3 2.7 2.2 2.0
50.0 2.7 3.5 4.0 4.8 4.1 3.7 3.5 3.1 2.5 2.1 1.9
55.0 2.9 3.8 3.5 3.4 2.7 2.3 1.9 1.8
60.0 1.9 2.4 2.4 2.0 1.8 1.7
65.0  1.8 1.7

θ（°） 34～83 33～83 39～83 47～83 38～83 42～83 45～83 50～83 42～83 42～83 46～83 55～83 46～83 49～83 54～83 62～83
標準フック       80t      12.5t
フック質量      1360kg      490kg

標準巻掛本数        ５        ３        １

        注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 100t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 
・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ  80t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 

AR-4000M-1-FLJ-12



定格総荷重表

ＦＣ性能  ５１．２ｍブーム ＋ １．７ｍ ＋ フルオートラフィングジブ

単位：ｔ
ジブ長さ        １１．１ｍ        １９．１ｍ        ２７．１ｍ        ３５．１ｍ

オフセット ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０°
作業半径（ｍ）

10.0 30.0
11.0 30.0
12.0 30.0 18.0
14.0 30.0 30.0 18.0
16.0 30.0 28.0 23.7 18.0 11.0 8.0
18.0 30.0 25.4 21.7 19.9 18.0 17.1 11.0 8.0
20.0 27.7 23.1 19.9 18.5 18.0 16.1 11.0 8.0
22.0 24.9 21.0 18.3 17.2 18.0 15.0 11.6 11.0 8.5 8.0
24.0 22.5 19.1 16.9 15.9 17.0 13.8 11.2 9.8 11.0 8.0 8.0
26.0 20.4 17.5 15.6 14.8 15.4 12.7 10.8 9.5 10.9 7.6 7.5
28.0 18.4 16.0 14.5 13.8 14.0 11.7 10.1 9.3 10.2 7.2 5.5 7.0 4.8
30.0 16.7 14.7 13.4 12.9 12.8 10.8 9.4 8.7 9.5 6.8 5.3 6.5 4.5
32.0 14.5 13.6 12.5 12.0 11.7 10.0 8.8 8.2 8.9 6.5 5.1 4.5 6.1 4.3
34.0 12.2 12.5 11.6 11.2 10.7 9.2 8.2 7.6 8.4 6.2 4.9 4.3 5.7 4.0 3.1
36.0 10.2 11.3 10.8 10.5 9.8 8.5 7.6 7.2 7.9 5.9 4.7 4.2 5.3 3.8 2.9
38.0 8.4 9.4 10.0 9.8 9.0 7.9 7.1 6.7 7.4 5.7 4.6 4.1 5.0 3.7 2.8
40.0 6.8 7.7 8.4 8.6 8.3 7.3 6.6 6.3 7.0 5.4 4.4 4.0 4.7 3.5 2.7 2.3
42.0 5.4 6.2 6.8 7.0 7.6 6.7 6.1 5.9 6.6 5.2 4.3 3.9 4.4 3.3 2.6 2.2
44.0 4.1 4.9 5.3 5.5 6.3 6.2 5.7 5.5 6.1 5.0 4.2 3.8 4.2 3.2 2.5 2.2
46.0 3.0 3.6 4.0 4.1 5.1 5.7 5.3 5.1 5.6 4.8 4.1 3.7 3.9 3.0 2.4 2.1
48.0 2.5 2.8 4.0 5.1 4.9 4.8 5.2 4.7 3.9 3.6 3.7 2.9 2.3 2.0
50.0 3.1 4.0 4.5 4.5 4.8 4.4 3.8 3.6 3.5 2.8 2.2 2.0
55.0 3.1 3.4 3.2 3.2 3.1 2.5 2.0 1.8
60.0 2.3 2.8 2.8 2.7 2.2 1.9 1.7
65.0 2.0 1.7 1.6
70.0 1.6 1.6

θ（°） 44～83 43～83 45～83 48～83 47～83 51～83 54～83 55～83 50～83 51～83 55～83 57～83 52～83 55～83 56～83 58～83
標準フック       80t      12.5t
フック質量      1360kg      490kg

標準巻掛本数        ５        ３        １

        注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 100t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 
・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ  80t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 

AR-4000M-1-FLJ-13



定格総荷重表

ＦＤ性能   １４．４ｍブーム ＋ １．７ｍ ＋ フルオートラフィングジブ

単位：ｔ
ジブ長さ        １１．１ｍ        １９．１ｍ        ２７．１ｍ        ３５．１ｍ

オフセット ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０°
作業半径（ｍ）

5.0 60.0 33.0
6.0 57.0 41.0 33.0
7.0 50.8 38.1 32.3 11.0
8.0 45.8 35.6 29.7 11.0 9.5
9.0 41.6 33.4 28.1 27.4 11.0 9.5
10.0 38.0 31.5 26.9 24.2 25.4 19.5 11.0 9.5
11.0 35.0 29.7 25.7 23.3 23.6 18.3 11.0 9.5
12.0 32.4 28.2 24.3 22.2 22.1 17.2 11.0 9.5
14.0 28.2 25.3 21.9 20.4 19.2 15.4 12.8 11.0 9.7 9.2
16.0 24.8 22.5 20.0 18.9 16.9 14.0 11.8 10.7 10.8 8.7 8.1
18.0 22.2 20.1 18.4 17.7 15.1 12.7 11.0 10.1 9.5 7.8 7.2 5.8
20.0 19.9 18.2 17.1 16.8 13.6 11.7 10.2 9.5 8.5 7.1 6.0 6.4 5.2
22.0 17.7 16.6 16.1 12.4 10.8 9.6 9.1 7.7 6.5 5.6 5.7 4.8
24.0 15.8 15.4 11.1 10.0 9.1 8.7 6.9 6.0 5.2 4.8 5.1 4.3

26.0 10.1 9.4 8.6 8.3 6.3 5.5 4.9 4.5 4.6 4.0 3.4
28.0 9.1 8.6 8.0 7.9 5.8 5.1 4.5 4.2 4.2 3.6 3.1
30.0 8.3 7.9 7.6 5.3 4.8 4.3 4.0 3.8 3.3 2.9 2.7
32.0 7.5 7.3 4.9 4.4 4.1 3.8 3.5 3.1 2.7 2.5

34.0 4.5 4.2 3.9 3.7 3.2 2.9 2.5 2.3
36.0 4.2 3.9 3.7 3.6 3.0 2.7 2.4 2.2
38.0 3.9 3.7 3.6 2.7 2.5 2.2 2.1
40.0 3.7 3.6 2.5 2.3 2.1 2.0

42.0   2.3 2.1 2.0 1.9
44.0 2.1 2.0 1.9 1.8
46.0 2.0 1.9 1.8
48.0   1.8 1.8

θ（°） 0～83 20～83 35～83 46～83 0～83 21～83 37～83 47～83 16～83 25～83 40～83 50～83 17～83 28～83 43～83 53～83
標準フック       80t      12.5t
フック質量      1360kg      490kg

標準巻掛本数        ５        ３        １

        注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 80t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 
・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 57t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 

AR-4000M-1-FLJ-14



定格総荷重表

ＦＤ性能   ２３．６ｍブーム ＋ １．７ｍ ＋ フルオートラフィングジブ

単位：ｔ
ジブ長さ        １１．１ｍ        １９．１ｍ        ２７．１ｍ        ３５．１ｍ

オフセット ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０°
作業半径（ｍ）

5.0 60.0
6.0 60.0
7.0 60.0 33.0
8.0 59.1 39.7 33.0
9.0 54.0 37.7 31.2 11.0
10.0 49.7 35.8 28.6 29.2 11.0
11.0 46.0 34.2 27.7 24.5 27.3 11.0 9.5
12.0 42.7 32.6 26.8 23.9 25.7 18.6 11.0 9.5
14.0 37.4 29.9 24.9 22.3 23.0 17.0 11.0 9.5
16.0 33.2 27.7 23.1 20.9 20.6 15.6 12.4 11.0 9.2 8.9
18.0 29.7 25.5 21.5 19.8 18.5 14.3 11.7 10.4 11.0 8.5 8.0
20.0 26.9 23.3 20.1 18.8 16.8 13.3 11.0 9.9 10.1 7.8 7.2 5.5
22.0 24.5 21.4 18.9 17.9 15.3 12.4 10.4 9.5 9.1 7.2 5.9 6.6 5.1
24.0 20.6 19.9 17.9 17.2 14.1 11.6 9.9 9.2 8.3 6.7 5.5 6.0 4.7
26.0 17.0 18.2 17.1 16.7 13.0 10.9 9.5 8.9 7.6 6.2 5.2 4.7 5.4 4.3

28.0 14.0 14.9 15.5 12.0 10.3 9.1 8.6 7.0 5.8 4.9 4.5 5.0 4.0 3.3
30.0 11.4 12.1 11.2 9.7 8.8 8.4 6.5 5.4 4.7 4.3 4.6 3.7 3.1
32.0 9.3 9.7 10.5 9.3 8.4 8.1 6.0 5.1 4.4 4.1 4.2 3.5 2.9 2.6
34.0 7.5 9.7 8.7 8.0 7.8 5.6 4.8 4.2 3.9 3.9 3.2 2.7 2.5
36.0 8.9 8.2 7.7 5.2 4.6 4.1 3.8 3.6 3.0 2.6 2.3
38.0 7.4 7.7 4.9 4.3 3.9 3.7 3.3 2.8 2.4 2.2

40.0 6.1 6.6 4.6 4.1 3.8 3.6 3.1 2.7 2.3 2.1
42.0  4.3 3.9 3.6 3.5 2.9 2.5 2.2 2.0

44.0 4.1 3.8 3.5 2.7 2.4 2.1 1.9
46.0 3.9 3.6 3.5 2.5 2.2 2.0 1.9
48.0  3.7 3.5 2.4 2.1 1.9 1.8
50.0 2.2 2.0 1.8 1.7
55.0  1.9 1.8

θ（°） 6～83 24～83 41～83 48～83 21～83 26～83 43～83 50～83 22～83 30～83 41～83 53～83 27～83 38～83 54～83 57～83
標準フック       80t      12.5t
フック質量      1360kg      490kg

標準巻掛本数        ５        ３        １

        注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 80t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 
・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 57t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 

AR-4000M-1-FLJ-15



定格総荷重表

ＦＤ性能   ３２．８ｍブーム ＋ １．７ｍ ＋ フルオートラフィングジブ

単位：ｔ
ジブ長さ        １１．１ｍ        １９．１ｍ        ２７．１ｍ        ３５．１ｍ

オフセット ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０°
作業半径（ｍ）

7.0 60.0
8.0 60.0
9.0 60.0 33.0
10.0 60.0 39.0 31.3
11.0 56.1 37.4 29.6 11.0
12.0 52.3 35.9 28.1 28.0 11.0
14.0 46.0 33.3 26.7 23.3 25.3 17.8 11.0 9.5
16.0 41.0 31.0 25.0 22.2 23.0 16.5 11.0 9.5

18.0 35.9 29.1 23.5 21.1 21.1 15.3 12.0 11.0 8.9 8.8
20.0 28.9 27.3 22.2 20.2 19.3 14.4 11.4 10.2 11.0 8.3 8.0
22.0 23.5 25.3 21.1 19.3 17.7 13.5 10.9 9.8 10.5 7.7 7.4 5.4
24.0 19.1 21.0 20.0 18.6 16.3 12.7 10.4 9.4 9.6 7.2 5.7 6.8 5.0
26.0 15.5 17.1 18.5 18.0 15.2 12.0 10.0 9.1 8.8 6.8 5.4 6.2 4.6
28.0 12.5 13.9 15.0 15.5 14.1 11.4 9.6 8.9 8.2 6.4 5.2 4.6 5.7 4.3

30.0 9.9 11.1 12.0 12.4 13.1 10.8 9.3 8.7 7.6 6.0 4.9 4.4 5.3 4.0 3.2
32.0 7.7 8.8 9.5 9.7 10.8 10.3 9.0 8.5 7.1 5.7 4.7 4.3 4.9 3.8 3.0
34.0 5.8 6.7 7.2 8.9 9.8 8.7 8.3 6.6 5.4 4.5 4.1 4.5 3.6 2.9 2.5
36.0 4.2 4.9 5.3 7.1 8.6 8.5 8.1 6.2 5.1 4.3 4.0 4.2 3.4 2.7 2.4
38.0 2.6 3.3 5.6 7.0 8.0 7.9 5.8 4.9 4.2 3.9 3.9 3.2 2.6 2.3

40.0 4.3 5.4 6.3 6.6 5.5 4.6 4.0 3.8 3.7 3.0 2.5 2.2
42.0 3.1 4.1 4.8 5.2 4.4 3.9 3.7 3.4 2.8 2.4 2.1

44.0 2.8 3.3 4.7 4.2 3.8 3.6 3.2 2.7 2.3 2.0
46.0 3.7 4.1 3.7 3.5 3.0 2.5 2.2 2.0
48.0 2.8 3.9 3.6 3.5 2.8 2.4 2.1 1.9
50.0 1.9 3.0 3.5 2.7 2.3 2.0 1.8
55.0  2.0 2.0 1.8 1.7
60.0 1.7
65.0  

θ（°） 30～83 33～83 39～83 49～83 39～83 40～83 43～83 52～83 37～83 45～83 50～83 55～83 43～83 51～83 50～83 60～83
標準フック       80t      12.5t
フック質量      1360kg      490kg

標準巻掛本数        ５        ３        １

        注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 80t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 
・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 57t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 
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定格総荷重表

ＦＤ性能   ４２．０ｍブーム ＋ １．７ｍ ＋ フルオートラフィングジブ

単位：ｔ
ジブ長さ        １１．１ｍ        １９．１ｍ        ２７．１ｍ        ３５．１ｍ

オフセット ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０°
作業半径（ｍ）

9.0 48.0
10.0 48.0
11.0 48.0 27.0
12.0 48.0 38.4 27.0
14.0 48.0 35.9 27.8 27.0 11.0

16.0 45.2 33.7 26.3 22.9 25.3 17.4 11.0 9.5
18.0 36.0 31.7 24.9 21.9 23.3 16.3 11.0 9.5
20.0 29.1 30.0 23.7 21.1 21.6 15.3 11.8 11.0 8.7 8.8

22.0 23.6 25.9 22.6 20.3 20.1 14.5 11.3 10.0 11.0 8.1 8.0
24.0 19.2 21.3 21.6 19.6 18.6 13.7 10.9 9.6 10.7 7.6 7.4 5.2
26.0 15.6 17.4 18.9 19.0 17.3 13.0 10.4 9.3 9.9 7.2 5.6 6.9 4.9

28.0 12.6 14.2 15.5 16.1 15.4 12.3 10.1 9.1 9.2 6.8 5.4 6.4 4.6
30.0 10.0 11.4 12.6 13.1 12.8 11.8 9.7 8.9 8.6 6.4 5.1 4.5 5.9 4.3
32.0 7.8 9.1 10.0 10.5 10.5 11.2 9.4 8.7 8.0 6.1 4.9 4.4 5.5 4.1 3.1

34.0 5.9 7.0 7.9 8.2 8.6 10.5 9.1 8.5 7.5 5.8 4.7 4.2 5.1 3.8 3.0
36.0 4.2 5.2 5.9 6.2 6.8 8.6 8.9 8.3 7.1 5.5 4.6 4.1 4.8 3.6 2.8 2.5
38.0 2.7 3.6 4.2 4.4 5.3 6.9 8.2 8.2 6.7 5.3 4.4 4.0 4.5 3.4 2.7 2.4
40.0 2.7 2.8 4.0 5.4 6.5 7.1 6.3 5.1 4.3 3.9 4.2 3.2 2.6 2.3

42.0 4.1 5.1 5.5 5.3 4.8 4.1 3.8 3.9 3.1 2.5 2.2
44.0 2.9 3.7 4.1 4.2 4.7 4.0 3.7 3.7 2.9 2.4 2.1
46.0 2.8 3.2 4.5 3.9 3.6 3.5 2.8 2.3 2.0

48.0 2.3 3.8 3.8 3.5 3.3 2.7 2.2 2.0
50.0 2.8 3.7 3.5 3.1 2.5 2.1 1.9
55.0 1.7 2.3 1.9 1.8
60.0 1.8 1.7

θ（°） 45～83 48～83 46～83 47～83 51～83 51～83 54～83 53～83 50～83 54～83 59～83 55～83 55～83 58～83 59～83 62～83
標準フック       80t      12.5t
フック質量      1360kg      490kg

標準巻掛本数        ５        ３        １

        注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 80t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 
・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 57t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 
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定格総荷重表

ＦＤ性能  ５１．２ｍブーム ＋ １．７ｍ ＋ フルオートラフィングジブ

単位：ｔ
ジブ長さ        １１．１ｍ        １９．１ｍ        ２７．１ｍ        ３５．１ｍ

オフセット ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０°
作業半径（ｍ）

10.0 30.0
11.0 30.0
12.0 30.0 18.0
14.0 30.0 30.0 18.0
16.0 30.0 28.0 23.7 18.0 11.0 8.0
18.0 30.0 25.4 21.7 19.9 18.0 17.1 11.0 8.0
20.0 27.7 23.1 19.9 18.5 18.0 16.1 11.0 8.0

22.0 24.5 21.0 18.3 17.2 18.0 15.0 11.6 11.0 8.5 8.0
24.0 20.1 19.1 16.9 15.9 17.0 13.8 11.2 9.8 11.0 8.0 8.0
26.0 16.5 17.5 15.6 14.8 15.4 12.7 10.8 9.5 10.9 7.6 7.5

28.0 13.4 15.0 14.5 13.8 14.0 11.7 10.1 9.3 10.2 7.2 5.5 7.0 4.8
30.0 10.8 12.3 13.4 12.9 12.8 10.8 9.4 8.7 9.5 6.8 5.3 6.5 4.5

32.0 8.6 9.9 11.0 11.5 11.0 10.0 8.8 8.2 8.9 6.5 5.1 4.5 6.1 4.3
34.0 6.7 7.9 8.8 9.3 9.0 9.2 8.2 7.6 8.4 6.2 4.9 4.3 5.7 4.0 3.1
36.0 5.0 6.1 6.9 7.3 7.3 8.5 7.6 7.2 7.9 5.9 4.7 4.2 5.3 3.8 2.9
38.0 4.5 5.2 5.6 5.8 7.4 7.1 6.7 7.4 5.7 4.6 4.1 5.0 3.7 2.8
40.0 4.0 4.4 5.9 6.6 6.3 6.8 5.4 4.4 4.0 4.7 3.5 2.7 2.3
42.0 4.6 5.7 5.9 5.5 5.2 4.3 3.9 4.4 3.3 2.6 2.2

44.0 4.4 4.9 4.4 5.0 4.2 3.8 4.2 3.2 2.5 2.2
46.0 3.4 4.8 4.1 3.7 3.9 3.0 2.4 2.1
48.0 4.1 3.9 3.6 3.7 2.9 2.3 2.0
50.0 3.1 3.8 3.6 3.1 2.8 2.2 2.0
55.0 2.4 2.5 2.0 1.8
60.0 1.7

θ（°） 55～83 56～83 57～83 56～83 57～83 59～83 60～83 62～83 58～83 60～83 64～83 62～83 60～83 62～83 67～83 66～83
標準フック       80t      12.5t
フック質量      1360kg      490kg

標準巻掛本数        ５        ３        １

        注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 80t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 
・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 57t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 
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定格総荷重表

ＦＥ性能   １４．４ｍブーム ＋ １．７ｍ ＋ フルオートラフィングジブ

単位：ｔ
ジブ長さ        １１．１ｍ        １９．１ｍ        ２７．１ｍ        ３５．１ｍ

オフセット ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０°
作業半径（ｍ）

5.0 60.0 33.0
6.0 57.0 41.0 33.0
7.0 50.8 38.1 32.3 11.0
8.0 45.8 35.6 29.7 11.0 9.5
9.0 41.6 33.4 28.1 27.4 11.0 9.5
10.0 38.0 31.5 26.9 24.2 25.4 19.5 11.0 9.5
11.0 35.0 29.7 25.7 23.3 23.6 18.3 11.0 9.5
12.0 32.4 28.2 24.3 22.2 22.1 17.2 11.0 9.5
14.0 28.2 25.3 21.9 20.4 19.2 15.4 12.8 11.0 9.7 9.2
16.0 24.8 22.5 20.0 18.9 16.9 14.0 11.8 10.7 10.8 8.7 8.1
18.0 22.2 20.1 18.4 17.7 15.1 12.7 11.0 10.1 9.5 7.8 7.2 5.8
20.0 19.9 18.2 17.1 16.8 13.6 11.7 10.2 9.5 8.5 7.1 6.0 6.4 5.2
22.0 17.7 16.6 16.1 12.4 10.8 9.6 9.1 7.7 6.5 5.6 5.7 4.8
24.0 15.8 15.4 11.1 10.0 9.1 8.7 6.9 6.0 5.2 4.8 5.1 4.3
26.0 10.1 9.4 8.6 8.3 6.3 5.5 4.9 4.5 4.6 4.0 3.4
28.0 9.1 8.6 8.0 7.9 5.8 5.1 4.5 4.2 4.2 3.6 3.1
30.0 8.3 7.9 7.6 5.3 4.8 4.3 4.0 3.8 3.3 2.9 2.7
32.0 7.5 7.3 4.9 4.4 4.1 3.8 3.5 3.1 2.7 2.5
34.0 4.5 4.2 3.9 3.7 3.2 2.9 2.5 2.3
36.0 4.2 3.9 3.7 3.6 3.0 2.7 2.4 2.2
38.0 3.9 3.7 3.6 2.7 2.5 2.2 2.1
40.0 3.7 3.6 2.5 2.3 2.1 2.0
42.0   2.3 2.1 2.0 1.9
44.0 2.1 2.0 1.9 1.8
46.0 2.0 1.9 1.8
48.0   1.8 1.8

θ（°） 0～83 20～83 35～83 46～83 0～83 21～83 37～83 47～83 16～83 25～83 40～83 50～83 17～83 28～83 43～83 53～83
標準フック       80t      12.5t
フック質量      1360kg      490kg

標準巻掛本数        ５        ３        １

        注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 57t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m または 7.0m
・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 41t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 
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定格総荷重表

ＦＥ性能   ２３．６ｍブーム ＋ １．７ｍ ＋ フルオートラフィングジブ

単位：ｔ
ジブ長さ        １１．１ｍ        １９．１ｍ        ２７．１ｍ        ３５．１ｍ

オフセット ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０°
作業半径（ｍ）

5.0 60.0
6.0 60.0
7.0 60.0 33.0
8.0 59.1 39.7 33.0
9.0 54.0 37.7 31.2 11.0
10.0 49.7 35.8 28.6 29.2 11.0
11.0 46.0 34.2 27.7 24.5 27.3 11.0 9.5
12.0 42.7 32.6 26.8 23.9 25.7 18.6 11.0 9.5
14.0 37.4 29.9 24.9 22.3 23.0 17.0 11.0 9.5
16.0 33.2 27.7 23.1 20.9 20.6 15.6 12.4 11.0 9.2 8.9
18.0 29.7 25.5 21.5 19.8 18.5 14.3 11.7 10.4 11.0 8.5 8.0
20.0 24.2 23.3 20.1 18.8 16.8 13.3 11.0 9.9 10.1 7.8 7.2 5.5
22.0 19.4 21.2 18.9 17.9 15.3 12.4 10.4 9.5 9.1 7.2 5.9 6.6 5.1
24.0 15.5 17.0 17.9 17.2 14.1 11.6 9.9 9.2 8.3 6.7 5.5 6.0 4.7
26.0 12.3 13.5 14.4 14.7 13.0 10.9 9.5 8.9 7.6 6.2 5.2 4.7 5.4 4.3
28.0 9.5 10.6 11.2 12.0 10.3 9.1 8.6 7.0 5.8 4.9 4.5 5.0 4.0 3.3
30.0 6.9 7.8 10.9 9.7 8.8 8.4 6.5 5.4 4.7 4.3 4.6 3.7 3.1
32.0 4.7 5.2 8.9 9.3 8.4 8.1 6.0 5.1 4.4 4.1 4.2 3.5 2.9 2.6
34.0 2.8 6.9 8.4 8.0 7.8 5.6 4.8 4.2 3.9 3.9 3.2 2.7 2.5
36.0 5.1 6.4 7.3 5.2 4.6 4.1 3.8 3.6 3.0 2.6 2.3
38.0 3.5 4.5 4.9 4.3 3.9 3.7 3.3 2.8 2.4 2.2
40.0 2.8 4.6 4.1 3.8 3.6 3.1 2.7 2.3 2.1
42.0  4.3 3.9 3.6 3.5 2.9 2.5 2.2 2.0
44.0 3.3 3.8 3.5 2.7 2.4 2.1 1.9
46.0 2.3 3.3 3.5 2.5 2.2 2.0 1.9
48.0  2.0 2.4 2.1 1.9 1.8
50.0 2.2 2.0 1.8 1.7
55.0  1.7

θ（°） 6～83 24～83 41～83 48～83 28～83 26～83 43～83 50～83 28～83 30～83 41～83 53～83 38～83 38～83 54～83 57～83
標準フック       80t      12.5t
フック質量      1360kg      490kg

標準巻掛本数        ５        ３        １

        注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 57t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m または 7.0m
・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 41t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 
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定格総荷重表

ＦＥ性能   ３２．８ｍブーム ＋ １．７ｍ ＋ フルオートラフィングジブ

単位：ｔ
ジブ長さ        １１．１ｍ        １９．１ｍ        ２７．１ｍ        ３５．１ｍ

オフセット ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０°
作業半径（ｍ）

7.0 60.0
8.0 60.0
9.0 60.0 33.0
10.0 60.0 39.0 31.3
11.0 56.1 37.4 29.6 11.0
12.0 52.3 35.9 28.1 28.0 11.0
14.0 46.0 33.3 26.7 23.3 25.3 17.8 11.0 9.5
16.0 36.9 31.0 25.0 22.2 23.0 16.5 11.0 9.5
18.0 28.8 29.1 23.5 21.1 21.1 15.3 12.0 11.0 8.9 8.8
20.0 22.6 25.2 22.2 20.2 19.3 14.4 11.4 10.2 11.0 8.3 8.0
22.0 17.8 20.1 21.1 19.3 17.7 13.5 10.9 9.8 10.5 7.7 7.4 5.4
24.0 14.0 15.9 17.5 18.3 16.3 12.7 10.4 9.4 9.6 7.2 5.7 6.8 5.0
26.0 10.7 12.5 13.8 14.5 14.1 12.0 10.0 9.1 8.8 6.8 5.4 6.2 4.6
28.0 7.6 9.4 10.7 11.2 11.3 11.4 9.6 8.9 8.2 6.4 5.2 4.6 5.7 4.3
30.0 5.0 6.5 7.7 8.2 8.9 10.8 9.3 8.7 7.6 6.0 4.9 4.4 5.3 4.0 3.2
32.0 2.7 4.0 5.0 5.3 6.6 9.0 9.0 8.5 7.1 5.7 4.7 4.3 4.9 3.8 3.0
34.0 2.6 4.6 6.8 8.6 8.3 6.6 5.4 4.5 4.1 4.5 3.6 2.9 2.5
36.0 4.8 6.4 7.2 6.2 5.1 4.3 4.0 4.2 3.4 2.7 2.4
38.0 3.0 4.4 5.0 4.8 4.9 4.2 3.9 3.9 3.2 2.6 2.3
40.0 3.0 3.4 4.6 4.0 3.8 3.7 3.0 2.5 2.2
42.0 2.1 4.3 3.9 3.7 3.4 2.8 2.4 2.1
44.0 2.9 3.8 3.6 3.2 2.7 2.3 2.0
46.0 1.7 3.1 3.5 2.3 2.5 2.2 2.0
48.0 1.7 2.3 2.4 2.1 1.9
50.0 2.3 2.0 1.8
55.0  1.7

θ（°） 43～83 46～83 44～83 49～83 51～83 50～83 53～83 52～83 48～83 51～83 53～83 55～83 53～83 56～83 62～83 60～83
標準フック       80t      12.5t
フック質量      1360kg      490kg

標準巻掛本数        ５        ３        １

        注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 57t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m または 7.0m
・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 41t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 
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定格総荷重表

ＦＥ性能   ４２．０ｍブーム ＋ １．７ｍ ＋ フルオートラフィングジブ

単位：ｔ
ジブ長さ        １１．１ｍ        １９．１ｍ        ２７．１ｍ        ３５．１ｍ

オフセット ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０°
作業半径（ｍ）

9.0 48.0
10.0 48.0
11.0 48.0 27.0
12.0 48.0 38.4 27.0
14.0 48.0 35.9 27.8 27.0 11.0
16.0 37.0 33.7 26.3 22.9 25.3 17.4 11.0 9.5
18.0 28.9 31.7 24.9 21.9 23.3 16.3 11.0 9.5
20.0 22.8 25.5 23.7 21.1 21.6 15.3 11.8 11.0 8.7 8.8
22.0 18.0 20.3 22.4 20.3 20.1 14.5 11.3 10.0 11.0 8.1 8.0
24.0 14.1 16.2 17.9 18.8 17.0 13.7 10.9 9.6 10.7 7.6 7.4 5.2
26.0 10.9 12.8 14.3 15.1 13.8 13.0 10.4 9.3 9.9 7.2 5.6 6.9 4.9
28.0 7.8 9.8 11.2 11.9 11.1 12.3 10.1 9.1 9.2 6.8 5.4 6.4 4.6
30.0 6.9 8.4 9.1 8.6 11.1 9.7 8.9 8.6 6.4 5.1 4.5 5.9 4.3
32.0 5.7 6.3 6.2 8.9 9.4 8.7 8.0 6.1 4.9 4.4 5.5 4.1 3.1
34.0 6.7 8.7 8.5 7.5 5.8 4.7 4.2 5.1 3.8 3.0
36.0 6.6 7.6 5.8 5.5 4.6 4.1 4.8 3.6 2.8 2.5
38.0 5.5 4.2 5.3 4.4 4.0 4.5 3.4 2.7 2.4
40.0 5.1 4.3 3.9 4.2 3.2 2.6 2.3
42.0 3.9 4.1 3.8 3.6 3.1 2.5 2.2
44.0 4.0 3.7 2.9 2.4 2.1
46.0 3.2 3.6 2.8 2.3 2.0
48.0 2.2 2.0
50.0 2.1 1.9

θ（°） 58～83 59～83 58～83 59～83 60～83 62～83 64～83 63～83 59～83 62～83 63～83 65～83 62～83 65～83 67～83 70～83
標準フック       80t      12.5t
フック質量      1360kg      490kg

標準巻掛本数        ５        ３        １

        注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 57t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m または 7.0m
・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 41t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 
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定格総荷重表

ＦＥ性能  ５１．２ｍブーム ＋ １．７ｍ ＋ フルオートラフィングジブ

単位：ｔ
ジブ長さ        １１．１ｍ        １９．１ｍ        ２７．１ｍ        ３５．１ｍ

オフセット ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０°
作業半径（ｍ）

10.0 30.0
11.0 30.0
12.0 30.0 18.0
14.0 30.0 30.0 18.0
16.0 30.0 28.0 23.7 18.0 11.0 8.0
18.0 29.8 25.4 21.7 19.9 18.0 17.1 11.0 8.0
20.0 23.7 23.1 19.9 18.5 18.0 16.1 11.0 8.0
22.0 18.8 21.0 18.3 17.2 18.0 15.0 11.6 11.0 8.5 8.0
24.0 15.0 17.0 16.9 15.9 17.0 13.8 11.2 9.8 11.0 8.0 8.0
26.0 11.8 13.6 15.2 14.8 14.2 12.7 10.8 9.5 10.9 7.6 7.5
28.0 8.8 10.7 12.1 12.8 11.5 11.7 10.1 9.3 10.2 7.2 5.5 7.0 4.8
30.0 8.1 9.5 10.2 9.1 10.8 9.4 8.7 9.5 6.8 5.3 6.5 4.5
32.0 7.0 7.6 9.4 8.8 8.2 8.9 6.5 5.1 4.5 6.1 4.3
34.0 7.3 8.2 7.6 7.8 6.2 4.9 4.3 5.7 4.0 3.1
36.0 7.4 7.2 6.0 5.9 4.7 4.2 5.3 3.8 2.9
38.0 6.4 5.7 4.6 4.1 5.0 3.7 2.8
40.0 5.4 4.4 4.0 4.7 3.5 2.7 2.3
42.0 4.3 3.9 3.3 2.6 2.2
44.0 4.2 3.8 3.2 2.5 2.2
46.0 3.7 3.0 2.4 2.1
48.0 2.3 2.0
50.0 2.2 2.0

θ（°） 62～83 64～83 64～83 65～83 66～83 66～83 68～83 68～83 65～83 68～83 69～83 69～83 66～83 68～83 71～83 73～83
標準フック       80t      12.5t
フック質量      1360kg      490kg

標準巻掛本数        ５        ３        １

        注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 57t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m または 7.0m
・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 41t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 
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定格総荷重表

ＦＦ性能   １４．４ｍブーム ＋ １．７ｍ ＋ フルオートラフィングジブ

単位：ｔ
ジブ長さ        １１．１ｍ        １９．１ｍ        ２７．１ｍ        ３５．１ｍ

オフセット ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０°
作業半径（ｍ）

5.0 60.0 33.0
6.0 57.0 41.0 33.0
7.0 50.8 38.1 32.3 11.0
8.0 45.8 35.6 29.7 11.0 9.5
9.0 41.6 33.4 28.1 27.4 11.0 9.5
10.0 38.0 31.5 26.9 24.2 25.4 19.5 11.0 9.5
11.0 35.0 29.7 25.7 23.3 23.6 18.3 11.0 9.5
12.0 32.4 28.2 24.3 22.2 22.1 17.2 11.0 9.5
14.0 28.2 25.3 21.9 20.4 19.2 15.4 12.8 11.0 9.7 9.2
16.0 24.8 22.5 20.0 18.9 16.9 14.0 11.8 10.7 10.8 8.7 8.1
18.0 22.2 20.1 18.4 17.7 15.1 12.7 11.0 10.1 9.5 7.8 7.2 5.8
20.0 19.9 18.2 17.1 16.8 13.6 11.7 10.2 9.5 8.5 7.1 6.0 6.4 5.2
22.0 17.7 16.6 16.1 12.4 10.8 9.6 9.1 7.7 6.5 5.6 5.7 4.8
24.0 15.8 15.4 11.1 10.0 9.1 8.7 6.9 6.0 5.2 4.8 5.1 4.3
26.0 10.1 9.4 8.6 8.3 6.3 5.5 4.9 4.5 4.6 4.0 3.4
28.0 9.1 8.6 8.0 7.9 5.8 5.1 4.5 4.2 4.2 3.6 3.1
30.0 8.3 7.9 7.6 5.3 4.8 4.3 4.0 3.8 3.3 2.9 2.7
32.0 7.5 7.3 4.9 4.4 4.1 3.8 3.5 3.1 2.7 2.5
34.0 4.5 4.2 3.9 3.7 3.2 2.9 2.5 2.3
36.0 4.2 3.9 3.7 3.6 3.0 2.7 2.4 2.2
38.0 3.9 3.7 3.6 2.7 2.5 2.2 2.1
40.0 3.7 3.6 2.5 2.3 2.1 2.0
42.0   2.3 2.1 2.0 1.9
44.0 2.1 2.0 1.9 1.8
46.0 2.0 1.9 1.8
48.0   1.8 1.8

θ（°） 0～83 20～83 35～83 46～83 0～83 21～83 37～83 47～83 16～83 25～83 40～83 50～83 17～83 28～83 43～83 53～83
標準フック       80t      12.5t
フック質量      1360kg      490kg

標準巻掛本数        ５        ３        １

        注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 41t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 
・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 26t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 
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定格総荷重表

ＦＦ性能   ２３．６ｍブーム ＋ １．７ｍ ＋ フルオートラフィングジブ

単位：ｔ
ジブ長さ        １１．１ｍ        １９．１ｍ        ２７．１ｍ        ３５．１ｍ

オフセット ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０°
作業半径（ｍ）

5.0 60.0
6.0 60.0
7.0 60.0 33.0
8.0 59.1 39.7 33.0
9.0 54.0 37.7 31.2 11.0
10.0 49.7 35.8 28.6 29.2 11.0
11.0 46.0 34.2 27.7 24.5 27.3 11.0 9.5
12.0 42.7 32.6 26.8 23.9 25.7 18.6 11.0 9.5
14.0 37.4 29.9 24.9 22.3 23.0 17.0 11.0 9.5
16.0 29.6 27.7 23.1 20.9 20.6 15.6 12.4 11.0 9.2 8.9
18.0 22.7 25.4 21.5 19.8 18.5 14.3 11.7 10.4 11.0 8.5 8.0
20.0 17.5 19.7 20.1 18.8 16.8 13.3 11.0 9.9 10.1 7.8 7.2 5.5
22.0 13.4 15.2 16.7 17.4 15.3 12.4 10.4 9.5 9.1 7.2 5.9 6.6 5.1
24.0 10.1 11.6 12.8 13.3 13.8 11.6 9.9 9.2 8.3 6.7 5.5 6.0 4.7
26.0 7.4 8.7 9.5 9.8 11.0 10.9 9.5 8.9 7.6 6.2 5.2 4.7 5.4 4.3
28.0 5.2 6.1 6.7 8.7 10.3 9.1 8.6 7.0 5.8 4.9 4.5 5.0 4.0 3.3
30.0 3.3 4.0 6.7 8.4 8.8 8.4 6.5 5.4 4.7 4.3 4.6 3.7 3.1
32.0 5.0 6.5 7.7 8.1 6.0 5.1 4.4 4.1 4.2 3.5 2.9 2.6
34.0 3.6 4.8 5.7 6.1 5.6 4.8 4.2 3.9 3.9 3.2 2.7 2.5
36.0 3.3 4.0 5.2 4.6 4.1 3.8 3.6 3.0 2.6 2.3
38.0 4.1 4.3 3.9 3.7 3.3 2.8 2.4 2.2
40.0 3.0 4.1 3.8 3.6 3.1 2.7 2.3 2.1
42.0  2.0 3.2 3.6 3.5 2.9 2.5 2.2 2.0
44.0 2.2 2.9 2.7 2.4 2.1 1.9
46.0 1.6 2.4 2.2 2.0 1.9
48.0  1.6 2.1 1.9 1.8
50.0 2.0 1.8 1.7

θ（°） 29～83 33～83 41～83 48～83 38～83 39～83 43～83 50～83 37～83 41～83 41～83 53～83 41～83 47～83 54～83 57～83
標準フック       80t      12.5t
フック質量      1360kg      490kg

標準巻掛本数        ５        ３        １

        注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 41t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 
・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 26t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 
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定格総荷重表

ＦＦ性能   ３２．８ｍブーム ＋ １．７ｍ ＋ フルオートラフィングジブ

単位：ｔ
ジブ長さ        １１．１ｍ        １９．１ｍ        ２７．１ｍ        ３５．１ｍ

オフセット ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０°
作業半径（ｍ）

7.0 60.0
8.0 60.0
9.0 60.0 33.0
10.0 60.0 39.0 31.3
11.0 56.1 37.4 29.6 11.0
12.0 51.0 35.9 28.1 28.0 11.0
14.0 37.3 33.3 26.7 23.3 25.3 17.8 11.0 9.5
16.0 28.0 31.0 25.0 22.2 23.0 16.5 11.0 9.5
18.0 21.1 24.2 23.5 21.1 21.1 15.3 12.0 11.0 8.9 8.8
20.0 16.0 18.5 20.7 20.2 19.3 14.4 11.4 10.2 11.0 8.3 8.0
22.0 11.9 14.1 16.0 16.9 15.3 13.5 10.9 9.8 10.5 7.7 7.4 5.4
24.0 8.6 10.5 12.1 12.9 12.0 12.7 10.4 9.4 9.6 7.2 5.7 6.8 5.0
26.0 5.9 7.6 8.9 9.5 9.2 11.9 10.0 9.1 8.8 6.8 5.4 6.2 4.6
28.0 5.1 6.2 6.7 6.9 9.3 9.6 8.9 8.2 6.4 5.2 4.6 5.7 4.3
30.0 4.3 4.9 7.1 8.9 8.7 7.6 6.0 4.9 4.4 5.3 4.0 3.2
32.0 5.1 6.8 7.6 6.2 5.7 4.7 4.3 4.9 3.8 3.0
34.0 4.9 5.6 4.7 5.4 4.5 4.1 4.5 3.6 2.9 2.5
36.0 3.4 5.1 4.3 4.0 4.2 3.4 2.7 2.4
38.0 4.2 4.2 3.9 3.9 3.2 2.6 2.3
40.0 3.0 4.0 3.8 3.1 3.0 2.5 2.2
42.0 3.3 3.7 2.8 2.4 2.1
44.0 2.8 2.7 2.3 2.0
46.0 2.2 2.0
48.0 2.1 1.9
50.0 1.8

θ（°） 53～83 53～83 56～83 53～83 56～83 59～83 60～83 62～83 55～83 58～83 61～83 60～83 58～83 62～83 64～83 65～83
標準フック       80t      12.5t
フック質量      1360kg      490kg

標準巻掛本数        ５        ３        １

        注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 41t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 
・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 26t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 
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定格総荷重表

ＦＦ性能   ４２．０ｍブーム ＋ １．７ｍ ＋ フルオートラフィングジブ

単位：ｔ
ジブ長さ        １１．１ｍ        １９．１ｍ        ２７．１ｍ        ３５．１ｍ

オフセット ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０°
作業半径（ｍ）

9.0 48.0
10.0 48.0
11.0 48.0 27.0
12.0 48.0 38.4 27.0
14.0 37.5 35.9 27.8 27.0 11.0
16.0 28.1 31.8 26.3 22.9 25.3 17.4 11.0 9.5
18.0 21.3 24.4 24.9 21.9 23.3 16.3 11.0 9.5
20.0 16.1 18.8 21.0 21.1 19.2 15.3 11.8 11.0 8.7 8.8
22.0 12.1 14.4 16.3 17.4 15.0 14.5 11.3 10.0 11.0 8.1 8.0
24.0 8.8 10.8 12.5 13.4 11.7 13.7 10.9 9.6 10.7 7.6 7.4 5.2
26.0 7.9 9.3 10.1 8.9 11.7 10.4 9.3 9.9 7.2 5.6 6.9 4.9
28.0 6.7 7.3 9.2 10.1 9.1 9.2 6.8 5.4 6.4 4.6
30.0 6.9 8.9 8.9 7.4 6.4 5.1 4.5 5.9 4.3
32.0 6.8 7.8 5.7 6.1 4.9 4.4 5.5 4.1 3.1
34.0 5.8 5.8 4.7 4.2 5.1 3.8 3.0
36.0 5.3 4.6 4.1 4.6 3.6 2.8 2.5
38.0 4.4 4.0 3.4 2.7 2.4
40.0 4.3 3.9 3.2 2.6 2.3
42.0 3.8 2.5 2.2
44.0 2.4 2.1
46.0 2.3 2.0
48.0 2.0

θ（°） 63～83 64～83 63～83 64～83 66～83 66～83 68～83 68～83 65～83 67～83 68～83 69～83 66～83 70～83 70～83 72～83
標準フック       80t      12.5t
フック質量      1360kg      490kg

標準巻掛本数        ５        ３        １

        注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 41t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 
・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 26t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 
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定格総荷重表

ＦＦ性能  ５１．２ｍブーム ＋ １．７ｍ ＋ フルオートラフィングジブ

単位：ｔ
ジブ長さ        １１．１ｍ        １９．１ｍ        ２７．１ｍ        ３５．１ｍ

オフセット ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０° ０° １５° ３０° ４０°
作業半径（ｍ）

10.0 30.0
11.0 30.0
12.0 30.0 18.0
14.0 30.0 30.0 18.0
16.0 29.1 28.0 23.7 18.0 11.0 8.0
18.0 22.2 25.2 21.7 19.9 18.0 17.1 11.0 8.0
20.0 17.0 19.6 19.9 18.5 18.0 16.1 11.0 8.0
22.0 12.9 15.2 17.1 17.2 15.5 15.0 11.6 11.0 8.5 8.0
24.0 9.6 11.7 13.4 14.3 12.1 13.8 11.2 9.8 11.0 8.0 8.0
26.0 8.7 10.2 11.0 9.4 12.2 10.8 9.5 10.9 7.6 7.5
28.0 8.3 9.6 10.1 9.3 9.6 7.2 5.5 7.0 4.8
30.0 9.4 8.7 7.6 6.8 5.3 6.5 4.5
32.0 7.3 8.2 6.5 5.1 4.5 6.1 4.3
34.0 6.2 4.9 4.3 4.0 3.1
36.0 5.5 4.7 4.2 3.8 2.9
38.0 4.6 4.1 3.7 2.8
40.0 4.0 2.7 2.3
42.0 2.6 2.2
44.0 2.5 2.2
46.0 2.1

θ（°） 68～83 68～83 70～83 69～83 69～83 71～83 71～83 73～83 69～83 71～83 73～83 74～83 71～83 73～83 74～83 75～83
標準フック       80t      12.5t
フック質量      1360kg      490kg

標準巻掛本数        ５        ３        １

        注) ・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 41t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 
・ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 26t ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m 
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